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Bijlage 1 Basis: Schiphol 1990-1999 10m.
Draaitijdberekening
Sector
345-15 15-45 45-75 75-105 105-135 135-165 165-195 195-225 225-255 255-285 285-315 315-345 Total
Frequency (%) 5,82 6,03 7,68 6,51 5,96 6,86 9,92 13,73 12,23 10,91 7,75 6,61 100
Weibull-A 4,36 4,93 5,21 4.5 4,16 4,47 53 5,6 7,45 6,14 5,43 4,81
Weibull-k 1,71 2,01 2,21 2 2,17 2,12 2,12 1,96 2,1 2,03 1,97 1,78
Gemiddelde windsnelheid 3,86 4,37 4,62 3,99 3,69 3,96 4,70 4,96 6,60 5,44 4,81 4,26
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12,7% 7,8% 5,6% 9,4% 9,4% 8,5% 6,0% 6,5% 3,0% 5,0% 6,8% 10,2%
17,3% 13,9% 11,8% 16,2% 18,1% 16,1% 11,8% 11,4% 6,2% 9,4% 12,0% 15,1%
Total 0-2 30,0% 21,7% 17,4% 25,6% 27,5% 24,6% 17,8% 17,9% 9,3% 14,4% 18,8% 25,4%
Freq x perc. 1,7% 1,3% 1,3% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8% 2,5% 1,1% 1,6% 1,5% 1,7% 19,4%
3 17,7% 17,1% 16,2% 19,0% 21,8% 19,8% 15,7% 14,3% 8,9% 12,5% 15,0% 16,6%
4 15,6% 17,1% 17,6% 17,9% 19,9% 19,0% 16,8% 15,1% 10,8% 14,0% 15,6% 15,6%
5 12,2% 14,8% 16,2% 14,4% 14,6% 15,1% 15,5% 14,1% 11,8% 13,8% 14,3% 13,1%
6 8,8% 11,3% 12,8% 10,0% 8,7% 10,2% 12,5% 11,9% 11,8% 12,4% 11,8% 10,0%
7 5,8% 7,7% 8,9% 6,1% 4,3% 5,9% 9,0% 9,2% 10,9% 10,3% 8,9% 7,1%
8 3,6% 4, 7% 5,4% 3,4% 1,8% 2,9% 5,8% 6,6% 9,5% 7,8% 6,2% 4,6%
9 2,1% 2,6% 2,9% 1,6% 0,6% 1,3% 3,4% 4,4% 7,8% 5,6% 4,0% 2,9%
10 1,1% 1,3% 1,4% 0,7% 0,2% 0,5% 1,7% 2,7% 6,1% 3,7% 2,3% 1,7%
11 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,0% 0,2% 0,8% 1,6% 4,5% 2,3% 1,3% 0,9%
12 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 3,1% 1,3% 0,7% 0,5%
13 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 2,1% 0,7% 0,3% 0,2%
14 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,3% 0,4% 0,1% 0,1%
15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,0%
16 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
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18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 3-20 68,0% 77,6% 82,3% 73,6% 72,0% 74,9% 81,8% 81,5% 90,5% 85,2% 80,6% 73,3%
Freq x perc. 4,0% 4,7% 6,3% 4,8% 4,3% 5,1% 8,1% 11,2% 11,1% 9,3% 6,2% 4,8% 79,9%
Anglo Dutch cut out 50% 50%
Totale draaitijd zonder
bebouwing 75,4%

Totale draaitijd met
bebouwing 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5%

9 sectors blocked

70% opbrengst in
overgebleven sectoren
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tulipower

PV curve
output
wind |wind  [Vermogen (watt)
Kracht [snelheid
mis)  |(watt) 2500 /
0 0 2250
1 - > 2000 /
12 2 0 /
2 3 104 1750
3 4 247 /
2 5 500 1500
4 6 896 1250
4 7 1550 /
1000
. 8 2264 //
c 9 2500 750
c 10 2500
500
6 11 2500
5 12 2500 250
5 13 2500 0
7 14 2500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 15 2500 windspeed (m/s)
; 16 2500

In bovenstaande tabel wordt de energieproductie afgezet tegen de windsnelheid in meters per
seconde. In de eerst kolom is dit vertaald naar het meer algemeen gebruikte begrip windkracht. Deze
tabel is omgezet in een grafiek. Deze wordt wel de zogenaamde PV curve genoemd waarbij
vermogen (P) wordt afgezet tegen windsnelheid (V).

In de onderstaande tabel wordt de totale energieproductie in kWh weergegeven afgezet tegen de
gemiddelde windsnelheid per jaar.
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Foto 1 Van ZO naar NW

Foto 2 Van ZW naar NO
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Foto 3 Van NO naar ZW

Foto 4 Van NW naar ZO



